
КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОНСОЛИ
Служат для гибкого подключения РВД (рукава высокого давления) с пистолетом в боксе 
АМС. Поворотная конструкция 360° позволяет комфортно перемещаться с пистолетом
вокруг автомобиля во время мойки. Пружинный механизм на конце консоли снижает
трение и нагрузки на шланг, соответственно, увеличивает срок его службы.

Наименование и описание

Консоль поворотная 
грузовая DS 

69 000 ₽

Стоимость

Нержавеющая сталь AISI 304
Стандартные размеры: 2960 (+2300) мм
Нестандартные размеры под заказ
Толщина основания 4 / 5 мм
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный)
- 6,3 м
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт
Фитинг BSP(ш) 3/8 Dy10 (S22) - 2 шт
Поворотное соединение
3/8"M-3/8"F 400 бар Nickel - 1 шт
Соединение вращ.угл.
ST-320 3/8" внут:3/8" - 1 штST-320 3/8" внут:3/8" - 1 шт

Консоль DS Z-образная 18 000 ₽
18 500 ₽
19 000 ₽

Нержавеющая сталь AISI 304
Стандартные размеры:
1550 / 1650 / 1750 мм
Нестандартные размеры под заказ
Толщина основания 4 / 5 мм
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный) 
- +0,1 м к длине консоли
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный)
- +0,1 м к длине консоли
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт
Фитинг BSP(ш) 3/8 Dy10 (S22) - 2 шт
Поворотное соединение
3/8"M-3/8"F 400 бар Nickel - 1 шт
Соединение вращ.угл.
ST-320 3/8" внут:3/8" - 1 
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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8 800 350 15 81

Standart

Артикул
13256

Артикул
11960 грузовая DS 

Нержавеющая сталь AISI 304
Стандартные размеры: 2960 (+2300) мм
Нестандартные размеры под заказ
Толщина основания 4 / 5 мм
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный)
- 6,3 м
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт

11960



Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр трубы: 63 мм
Толщина металла 1,5 мм
Пружинный механизм у основания: Да
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КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   

КОНСОЛИ
Наименование и описание Стоимость

Консоль DS Z-образная
c 2 пружинами

20 500 ₽
20 700 ₽
21 000 ₽

Нержавеющая сталь AISI 304
Стандартные размеры:
1550 / 1650 / 1750 мм
Нестандартные размеры под заказ
Толщина основания 5 мм
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный)
- +0,1 м к длине консоли
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт
Фитинг BSP(ш) 3/8 Dy10 (S22) - 2 шт
Поворотное соединение
3/8"M-3/8"F 400 бар Nickel - 1 шт
Соединение вращ.угл.
ST-320 3/8" внут:3/8" - 1 шт

CZFd50

Наименование и описание

Консоль DS Z-образная
c 2 пружинами

Нержавеющая сталь AISI 304
Стандартные размеры:
1550 / 1650 / 1750 мм
Нестандартные размеры под заказ
Толщина основания 5 мм
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный)
- +0,1 м к длине консоли
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт
Фитинг BSP(ш) 3/8 Dy10 (S22) - 2 шт
Поворотное соединение
3/8"M-3/8"F 400 бар Nickel - 1 шт
Соединение вращ.угл.

CZFd50

Premium

Артикул
11429

Консоль потолочная 
Z-образная Грузовая DS 

22 000 ₽
22 500 ₽
23 000 ₽Нержавеющая сталь AISI 304

Стандартные размеры:
1550 / 1650 / 1750
Нестандартные размеры под заказ
Толщина основания 5 мм
Усиленное крепление и подшипники
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный)
- +0,1 м к длине консоли
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт
Фитинг BSP(ш) 3/8 Dy10 (S22) - 2 шт
Поворотное соединение
3/8"M-3/8"F 400 бар Nickel - 1 шт
Соединение вращ.угл.
ST-320 3/8" внут:3/8" - 1 шт

Соединение вращ.угл.
ST-320 3/8" внут:3/8" - 1 штPremium

Консоль потолочная 
Z-образная Грузовая DS Z-образная Грузовая DS 
Нержавеющая сталь AISI 304
Стандартные размеры:
1550 / 1650 / 1750
Нестандартные размеры под заказ
Толщина основания 5 мм
Усиленное крепление и подшипники
Гидрошланг РВД 3/8(DN10) 2SN (черный)
- +0,1 м к длине консоли
Муфта 1SN/2SN Dy10 - 2 шт
Фитинг BSP(ш) 3/8 Dy10 (S22) - 2 шт
Поворотное соединение
3/8"M-3/8"F 400 бар Nickel - 1 шт
Соединение вращ.угл.
ST-320 3/8" внут:3/8" - 1 штPremium

Артикул
18618



Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр трубы: 63 мм
Толщина металла 1,5 мм
Пружинный механизм у основания: Да
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КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   

ДЕРЖАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО КОВРИКА
Наименование и описание Стоимость

Применяется для удобной фиксации 
автомобильных ковриков на стенах 
бокса автомоечного комплекса.

Держатель DS S2

Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина металла 1,5 мм
Толщина металла основания 2 мм
Двухточечное крепление

1 100 ₽

Применяется для удобной фиксации 
автомобильных ковриков на стенах 
бокса автомоечного комплекса.

Держатель DS S4

Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина металла 1,5 мм
Толщина металла основания 2 мм
Четырехточечное крепление

Применяется для удобной фиксации 
автомобильных ковриков на стенах 
бокса автомоечного комплекса.

Держатель DS S2

Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина металла 1,5 мм
Толщина металла основания 2 мм
Двухточечное крепление

1 100 ₽

Артикул
17581

Артикул
17581



ДЕРЖАТЕЛИ ПИСТОЛЕТА 
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КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   

Служит для удобной фиксации 
пистолета в моечном боксе
и его безопасном хранении.
Возможна окантовка верхней части 
мягким полимерным кольцом
/ кольцом из нерж. стали.

Служит для удобной фиксации 
пистолета в моечном боксе
и его безопасном хранении.
Возможна окантовка верхней части 
мягким полимерным кольцом
/ кольцом из нерж. стали.

Наименование и описание

Держатель DS Standart

Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр трубы: 63 мм
Толщина металла 1,5 мм
Пружинный механизм у основания: Нет

Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр трубы: 63 мм
Толщина металла 1,5 мм
Пружинный механизм у основания: Да

Данный держатель оснащен пружиной 
у основания, которая смягчает 
фиксацию пистолета. Возможна 
окантовка верхней части мягким 
полимерным кольцом / кольцом
из нерж. стали.

Толщина металла 1,5 мм
Пружинный механизм у основания: Нет

Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр трубы: 63 мм
Толщина металла 1,5 мм
Пружинный механизм у основания: Да

Данный держатель оснащен пружиной 
у основания, которая смягчает 
фиксацию пистолета. Возможна 
окантовка верхней части мягким 
полимерным кольцом / кольцом
из нерж. стали.

Держатель DS Premium

2 900 ₽

Стоимость

6 550 ₽

Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр трубы: 63 мм
Толщина металла 1,5 мм
Крепление к стене

Данный держатель оснащен пружиной 
у основания, которая смягчает 
фиксацию пистолета. Возможна 
окантовка верхней части мягким 
полимерным кольцом / кольцом
из нерж. стали.

Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр трубы: 63 мм
Толщина металла 1,5 мм
Крепление к стене

Данный держатель оснащен пружиной 
у основания, которая смягчает 
фиксацию пистолета. Возможна 
окантовка верхней части мягким 
полимерным кольцом / кольцом
из нерж. стали.

Держатель DS боковой 2 900 ₽

Артикул
13257

Артикул
11430

Артикул
17610



РУКОМОЙНИК И КОРПУС ТЕРМИНАЛА
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Предназначен для установки
на мойке самообслуживания, 
преимущественно в зоне протирки 
автомобилей. Возможна комплектация 
с подогревом для комфортного 
использования в зимний период. 

Наименование и описание

Рукомойник DS

Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина металла 1 мм
Толщина металла основания 1.5 мм
Производство механизма: Россия

Возможно добавить в комплектацию 
корпуса терминала:
- Монетоприемник, купюроприемник
- Банковский терминал, считыватель  
  карт лояльности / сервисных карт
- Пьезокнопки в зависимости
  от кол-ва программ
- Обогрев

Возможно добавить в комплектацию 
корпуса терминала:
- Монетоприемник, купюроприемник
- Банковский терминал, считыватель  
  карт лояльности / сервисных карт
- Пьезокнопки в зависимости
  от кол-ва программ
- Обогрев

Корпус терминала 
для мойки 
самообслуживания

Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина металла 1,5 - 2 мм

Предназначен для установки
на мойке самообслуживания, 
преимущественно в зоне протирки 
автомобилей. Возможна комплектация 
с подогревом для комфортного 
использования в зимний период. 

Наименование и описание

Рукомойник DS

Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина металла 1 мм
Толщина металла основания 1.5 мм
Производство механизма: Россия

Корпус терминала Корпус терминала 
для мойки 

КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   

Корпус терминала 
для Робот-мойки

Корпус пылесоса 
однопостового
и двухпостового

29 000 ₽

Стоимость

45 000 ₽

от 55 000 ₽

от 59 000 ₽

Артикул
17457

Артикул
17757

Артикул
21808/17850

Артикул
18250/17625



КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   

ТЕРМИНАЛЫ
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Корпус терминала выполнен
из нержавеющей стали, лицевая 
панель из закалённого ударопрочного 
стекла. Терминал оснащен системой 
внутреннего обогрева, что гарантирует 
работу кнопок выбора режимов
в любых погодных условиях.

Наименование и описание

Терминал T6

Сверхъяркий светодиодный 
сенсорный экран с панелью из 
закаленного стекла  поддерживает 
любые способы оплаты, а также 
легко подключается к программе 
лояльности и мобильному 
приложению, возможен вывод
на экран электронного чека
с QR-кодом. Терминалы могут быть 
связан с любой роботизированной 
установкой или оборудованием 
самообслуживания.

Терминал DS робот
сенсорный

300 000 ₽

450 000 ₽

Стоимость

Артикул
15215

Сверхъяркий светодиодный 
сенсорный экран с панелью из 
закаленного стекла  поддерживает 
любые способы оплаты, а также 
легко подключается к программе 
лояльности и мобильному 
приложению, возможен вывод
на экран электронного чека
с QR-кодом. Терминалы могут быть 
связан с любой роботизированной 
установкой или оборудованием 
самообслуживания.

Терминал DS Робот 330 000 ₽Артикул
17929

Сверхъяркий светодиодный 
сенсорный экран с панелью из 
закаленного стекла  поддерживает 
любые способы оплаты, а также 
легко подключается к программе 
лояльности и мобильному 
приложению, возможен вывод
на экран электронного чека
с QR-кодом. Терминалы могут быть 

Терминал DS робот
сенсорный

связан с любой роботизированной 
установкой или оборудованием 
самообслуживания.



КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ   

ПЫЛЕСОСЫ

Благодаря поворотной штанге шланг 
пылесоса может с легкостью
проводить эффективную очистку
в труднодоступных местах салона 
автомобиля. Пылесос оснащен 
3-ступенчатой турбиной, также 
установлен частотный 
преобразователь для ее управления. 
Это обеспечивает плавный пуск
и остановку, увеличивает ресурс 
работы турбины. Оборудован 
монетоприемником.

Наименование и описание

Пылесос однопостовой

Мощный стационарный
двухпостовой пылесос оборудован 
двумя монетоприемниками,
а также раздельными модулями
считывания карт лояльности.
Эргономичная всасывающая насадка 
и поворотные консоли позволяют 
проводить эффективную очистку
в труднодоступных местах салона 
автомобиля.

Пылесос двухпостовый
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210 000 ₽

320 000 ₽

Стоимость

Благодаря поворотной штанге шланг 
пылесоса может с легкостью
проводить эффективную очистку
в труднодоступных местах салона 
автомобиля. Пылесос оснащен 
3-ступенчатой турбиной, также 
установлен частотный 
преобразователь для ее управления. 
Это обеспечивает плавный пуск
и остановку, увеличивает ресурс 
работы турбины. Оборудован 
монетоприемником.

Пылесос однопостовой

1
Приложите
карту клиента

или

АВТОМАТ СДАЧУ НЕ ВЫДАЕТИНСТРУКЦИЯ

2
Произведите 
оплату

3
Для запуска 
нажмите «СТАРТ»

4
Для отключения 
нажмите «СТОП»

СТАРТ СТОП

Артикул
8314

Артикул
11794


